国道珲阿线（G302）图们至延吉公路图们至河龙段项目勘察设计招标

关键内容信息公开

项目编号：SJL20250915JTGC01001
项目概况
1、招标条件
本招标项目国道珲阿线（G302）图们至延吉公路图们至河龙段项目已由吉林省发展和改革委员会以《吉林省发展和改革委员会关于国道珲阿线（G302）图们至延吉公路图们至河龙段项目可行性研究报告的批复》（吉发改审批〔2025〕191号）文件批准建设，项目业主为图们市公路工程建设服务中心，建设资金来自申请国家交通运输领域重点项目资金及图们市人民政府财政性资金，出资比例为：国家交通运输领域重点项目资金占62.77%，图们市人民政府财政性资金占37.23%。招标人为图们市公路建设项目服务中心。项目已具备招标条件,现对该项目的勘察设计进行公开招标。
2、项目概况与招标范围

2.1建设地点：路线起点位于既有国道珲阿线（G302）图们绕越线与图们市曲水大路交汇处，经合水村、曲水村、笠峰村、榆基村、三洞村、三洞水库、浓洞沟，终点位于河龙村东北侧图们市与延吉市交界处。

2.2建设规模：路线全长19.26公里，采用双向两车道二级公路标准建设，其中：K0+000至 K0+674段，设计速度60公里/小时，路基宽度26至30米；其余路段设计速度80公里/小时，路基宽度12米。

全线设置大桥254米/2座、中桥241米/3座、小桥76米/3座，涵洞43道，长隧道1120米/1 座（全长2123米，其中延吉市境内1008米）、中隧道1321米/2座，分离立交133米/3处，平面交叉23处，隧道管理站1处，隧道变电站1处，汽车停靠站6处。桥涵设计荷载采用公路-Ⅰ级。

2.3勘察设计服务期限：60天。

2.4标段划分：本次招标划分为1个标段，即SJ01标段。

2.5招标范围：工作内容包括但不限于公路路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计、其他工程等工程的勘察、现场踏查、测量、施工图设计、施工图预算、招标控制价编制、工程量清单预算、招标工程量清单（固化）、施工技术要求（指标）、现场服务（含设计变更）、施工招标阶段的配合及其他后续服务等工作。（不含涉铁部分设计）。
投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须同时具备建设主管部门颁发的工程设计公路行业（公路）专业乙级及以上资质、工程设计公路行业（交通工程）专业乙级及以上资质、工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质、工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级及以上资质、工程勘察专业类（工程测量或工程测量（公路行业））乙级及以上资质，并在人员等方面具有相应的勘察设计能力。

投标人2020年1月1日至投标截止时间至少完成一项已批复的二级以上公路（含二级公路）新建或改扩建项目设计业绩，累计不少于10公里，并在人员等方面具有相应的勘察设计能力。

由交通运输部审核、审批资质的投标人（如以联合体形式投标的，指联合体牵头人）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn）”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

注：

1、以联合体形式投标的，只计算联合体牵头人业绩。

2、以上设计业绩应是交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统 ”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统 ”已载明业绩，养护工程、 国外公路工程施工图设计业绩均不予认定。

3.2本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过5家；

（2）联合体牵头人须具备建设主管部门颁发的工程设计公路行业（公路）专业乙级及以上资质；联合体成员必须具备其承担工作内容得相应资质。

（3）招标文件中的其他相关规定。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标， 否则相关投标均无效。

3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。
资格审查办法

附录1资格审查条件（资质最低要求）
	标段
	勘察设计企业资质等级要求

	SJ01标段
	投标人的资质等级符合招标文件规定。
投标人须同时具备建设主管部门颁发的工程设计公路行业（公路）专业乙级及以上资质、工程设计公路行业（交通工程）专业乙级及以上资质、工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质、工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级及以上资质、工程勘察专业类（工程测量或工程测量（公路行业））乙级及以上资质。


附录2资格审查条件（业绩最低要求）

	标段
	业绩要求

	SJ01标段
	投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
投标人2020年1月1日至投标截止时间至少完成一项已批复的二级以上公路（含二级公路）新建或改扩建项目设计业绩，累计不少于10公里。
注：

以联合体形式投标的，只计算联合体牵头人业绩。

以上设计业绩应是交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”已载明业绩，养护工程、国外公路工程施工图设计业绩均不予认定。


附录3资格审查条件（信誉最低要求）

	标段
	信誉要求

	SJ01标段
	投标人的信誉符合招标文件规定。
投标人（包括联合体各成员）不存在第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的不良状况或不良信用记录。


附录4资格审查条件（项目负责人最低要求）

	标段
	人员
	资格要求

	SJ01标段
	项目负责人
	投标人的项目负责人资格符合招标文件规定。
项目负责人最低要求：投标人自有人员；公路工程相关专业高级工程师；
注：
①“投标人自有人员”指现由投标人为其申报社会
保险登记，并为其缴纳社会保险费的人员；如拟任职人员已退休，则“投标人自有人员”指现已退休，并且与投标人签订聘用合同的人员。
②公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。如职称证中无专业，则在投标文件中必须附毕业证，且毕业证上的专业为公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业。
③养护工程、国外公路工程施工图设计业绩均不能作为本次招标的项目负责人设计业绩。


四、评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	     条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：
（1）评标价低的投标人优先；
（2）被吉林省交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先；
（3）商务和技术得分较高的投标人优先；
（4）若以上各项比较因素都相等，则通过评标委员会投票表决，推荐票数多的投标人优先。

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与

响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、勘察设计服务期限、工程质量要求及安全目标；
b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定
(3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
c.若投标保证金采用保函形式提交，保函必须为按招标文件要求在吉林省公共资源交易一体化平台办理的电子保函。
(4)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，按招标文件要求提交了授权委托书的彩色扫描件。

(5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，按招标文件要求提供了法定代表人身份证明的彩色扫描件。
(6)本项目接受联合体投标，投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求。

投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。


	
	
	(7)投标人未提出分包计划。
(8)同一投标人在同一标段未提交两个以上不同的投标文件。
(9)投标文件中未出现有关投标报价的内容。
(10)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限
(11)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应

(12)权利义务符合招标文件规定
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。

第二个信封（报价文件）评审标准：
(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；

b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

(3)投标报价的大写金额能够确定具体数值、

(4)同一投标人在同一标段未提交两个以上不同的投标报价


	2.1.2
	资格评审标准
	(1)投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、勘察资质证书、设计资质证书和基本账户开户许可证（或基本账户其他证明材料）。
按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可不具备组织机构代码证。
(2)投标人的资质等级符合招标文件规定。
投标人须同时具备建设主管部门颁发的工程设计公路行业（公路）专业乙级及以上资质、工程设计公路行业（交通工程）专业乙级及以上资质、工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质、工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级及以上资质、工程勘察专业类（工程测量或工程测量（公路行业））乙级及以上资质。
(3)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
投标人2020年1月1日至投标截止时间至少完成一项已批复的二级以上公路（含二级公路）新建或改扩建项目设计业绩。累计10公里以上。
注：

①以联合体形式投标的，只计算联合体牵头人业绩。
②以上设计业绩应是交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门

“公路建设市场信用信息管理系统”已载明业绩，养护工程、国外公路工程施工图设计业绩均不予认定。

(4)投标人的信誉符合招标文件规定。
投标人（包括联合体各成员）不存在第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的不良状况或不良信用记录。
(5)投标人的项目负责人资格符合招标文件规定。项目负责人最低要求：投标人自有人员；公路工程相关专业高级工程师；
注：

①“投标人自有人员”指现由投标人为其申报社会保险登记，并为其缴纳社会保险费的人员；如拟任职人员已退休，则“投标人自有人员”指现已退休，并且与投标人签订聘用合同的人员。以联合体形式投标的，指联合体牵头人自有人员。
②公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。如职称证中无专业，则在投标文件中必须附毕业证，且毕业证上的专业。为公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业。
③养护工程、国外公路工程施工图设计业绩均不能作为本次招标的项目负责人设计业绩。
(6)投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。
(7)投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。
(8)以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标;独立参与投标的,投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。


	2.2.1
	分值构成

（总分100.00分）
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：技术建议书：35.00分
主要人员：25.00分
设计业绩:25.0分
履约信誉:5.0分
第二个信封（报价文件）评分分值构成：
评标价:10.0分

	2.2.2
	评标基准价

计算方法
	评标基准价的计算：

在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

（1）评标价的确定：

评标价=投标函文字投标报价

（2）评标价平均值的计算：

按第一个信封（商务及技术文件）评审得分由高到低的顺序选取前3名（若不足3名，则选取相应数量），对其第二个信封（报价文件）的评标价作算术平均（根据第二章“投标人须知”第5.2.4项规定在开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价除外），将该平均值作为评标价平均值。

（3）评标基准价的确定：

将评标价平均值直接作为评标基准价。

在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明，除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公
式
	偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价偏差率保留两位小数


	条

款

号
	评分因素与权重分值
	评分标准

	
	评分因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.4（1）
	技术建议书
	35分
	对招标项目的理解和总体设计思路 
	10 分
	对招标项目的理解
	5分
	对招标项目的理解基本正确得3.0分，理解深刻、认识全面的加分，最高加2.0分。

	
	
	
	
	
	对招标项目的总体设计思路
	5分
	对招标项目的总体设计思路基本正确、基本符合实际情况得3.0分，思路清晰、符合实际情况且有独到见解的加分，最高加2.0分。

	
	
	
	招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	10分
	对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识
	5分
	对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识基本准确得3.0分，非常准确且认识全面的加分，最高加2.0分。

	
	
	
	
	
	对招标项目勘察设计的特点及关键技术问题采取的对策措施
	5分
	对招标项目勘察设计的特点及关键技术问题采取的对策措施基本准确得3.0分，非常准确且措施先进、可行的加分，最高加2.0分。

	
	
	
	勘察设计工作量及计划安排
	5分
	工作量及计划安排
	5分
	勘察设计工作量估算基本准确、计划安排基本可行得3.0分，勘察设计工作量估算准确、计划安排合理加分，最高加2.0分。

	
	
	
	勘察设计的质量保证措施、进度保证措施
	5分
	勘察设计的质量、进度保证措施
	5分
	勘察设计的质量、进度保证措施基本可行得3.0分，措施可行并能保证勘察设计质量及进度的加分，最高加2.0分。

	
	
	
	后续服务的安排及保证措施
	5分
	后续服务的安排及保证措施
	5分
	后续服务的安排及保证措施基本可行得3.0分，可行且提出了具体的人员、设备安排，保证措施有力的加分，最高加2.0分。

	2.2.4（2）
	主要人员
	25分
	项目负责人任职资格与业绩
	25分
	满足最低资格条件得15分, 2020年1月1日至投标截止时间，担任过一项二级以上公路（含二级公路）新建或改扩建工程项目的项目负责人的，每个项目加 10 分，最高加 10 分。

	2.2.4（3）
	评标价
	10分
	评标价得分计算公式示例：

（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100× E1；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率× 100× E2。

其中：F 是评标价所占的权重分值，满分值10分；E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，为0.1分；E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，为0.05分。

投标价得分最低得分为0分。（评标得分保留2位小数）

	2.2.4（5）
	业绩
	25分
	勘察设计业绩
	25分
	满足最低资格条件得15.0分。

2020年1月1日至投标截止时间已批复的二级以上公路（含二级公路）新建或改扩建项目设计业绩累加在10公里基础上，每增加2公里加2分（中间值按比例内插计算），最多加8分。每增加一座隧道业绩加2分，最多加2分。

注：

①批复的调整设计与原设计不重复计算。

②同一项目初步设计与施工图设计里程不累加。

③以联合体形式投标的，只计算联合体牵头人业绩。

④以上设计业绩应是交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”已载明业绩。

	2.2.4（6）
	履约信誉
	5分
	信誉情况
	5分
	信用评价等级：

信用评价AA级，5分。

信用评价A级，4.5分。

信用评价B级，4分。

信用评价C级，3.5

用评价D级，0分。

投标人的信用评价按以下原则确定：

a.吉林省交通运输厅发布的《关于发布2024年度公路建设市场吉林省省级综合评价结果的通告》中投标人的企业信用等级；

b.交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”“全国公路从业单位信用评价结果”中投标人的全国综合评价2023年度企业信用等级；

c.同一投标人同时具有上述企业信用评价的，以信用评价等级低为准；

d.联合体参与投标的，其信用等级按照联合体牵头人信用等级方认定。

e.投标人无上述企业信用评价且未列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”“不良信用记录”的，按A级对待，否则按D级对待。

	需要补充的其他内容：

一、第一个信封（商务及技术文件）评审得分相同时，依次按照以下优先顺序进行排序：

（1）履约信誉得分高的投标人排序在前；

（2）技术建议书得分高的投标人排序在前；

（3）主要人员得分高的投标人排序在前；

（4）评标委员会投票表决，票数多的投标人排序在前。

二、各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为7人以上（含7人）时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。


五、联系方式

招标人：图们市公路工程建设服务中心

地址：图们市光明街1136号
联系人：张睿

电话：0433-3732010

招标代理机构：吉林省创信建设项目管理有限公司
地址：吉林省延吉市长白山东路435号
联系人：侯鹏
电话：0433-2613588
监督部门：延边州交通运输局
本关键内容公开时间至投标截止时间10日前结束。



